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Armaturliste

Dsamlet Psamiet LySutbytte

5874 Im 99.0 W 59.3 Im/W
stk. Produsent Artikkelnr. Artikkelnamn P o} Lysutbytte
33 Lightconstruc N/A Bridge Evo 3.0W 178 Im 58.9 Im/W

tor
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Produktdatablad

Lightconstructor - Bridge Evo

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 50°
200
Artikkelnr. N/A
P 3.0w “ 300 457
. \ p
¢’Lampe 178 Im
400
Darmatur 178 Im
3* 15° 0 15° 30°
" 100.00% cdlkl"éorcmo —— C90- C270 fI=100%
ysutbyte 58.9Im/W Polar LFK
CCT 3000 K
CRI 100
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Situasjonsplan for armaturer
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Situasjonsplan for armaturer

Produsent Lightconstructor P 3.0W
Artikkelnr. N/A Parmatur 178 Im
Artikkelnamn Bridge Evo

Bestykning 1x

13 x Lightconstructor Bridge Evo

Type Linjeanordning X Y Montasjehoyd Armatur

e

1. armatur (X/Y/Z) 8.699m/4.491 m/

6.603 M 8.699 m 4491 m 6.603 M
X-retning 13 stk., Midte - midte, 9.680 m 4,643 m 6.165m
1.085 m
10660m 4796 m 5727 m
Arrangementet Al
11641 m  4949m 5290 m
12621m  5102m 4852 m
13.602m  5255m 4414 m [6]
14582m 5407 m 3977 m
15563m  5.560m 3539 m
16543m 5713 m 3101 m B
17524m  5866m 2664 m
18505m  6.018m 2226 m
19.485m 6171 m 1.788 m
20.466 M 6.324m 1351 m
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5 x Lightconstructor Bridge Evo
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Type Linjeanordning X Y Montasjehogyd Armatur
e
1. armatur (X/Y/Z) 1.582m /3376 m/
9.233m 1.582'm 3376m 9.233m
X-retning 5 stk., Midte - midte, 2650 m 3.543m 8751 m
1.183m
3718 m 3709 m 8270 m
Arrangementet A2
4786 m 3.876 m 7.789 m
5.854m 4,042 m 7307 m
4 x Lightconstructor Bridge Evo
Type Linjeanordning X Y Montasjehoyd Armatur
e
1. armatur (X/Y/Z) -0.082m/1.476 m/
9.671m -0.082 m 1476 m 9.671m
X-retning 4 stk,, Midte - midte, 0.551 m 1.476 m 10.051 m
0.739m
1.184 m 1476 m 10.432'm
Arrangementet A3
1.817m 1.476 m 10.812 m
4 x Lightconstructor Bridge Evo
Type Linjeanordning X Y Montasjehoyd Armatur
e
1. armatur (X/Y/Z) -0.082m/0.026 m/
9.671 m -0.082m 0.026 m 9.671 m
X-retning 4 stk., Midte - midte, 0.551Tm 0.026 m 10.051T m
0.739 m
1184 m 0.026 m 10.432 m
Arrangementet A4
1.817m 0.026 m 10.812 m

Enkeltarmaturer

21
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X Y Montasjehgyd Armatur
e
7753 m 4342 m 6916 m
6.823m 4197 m 6916 m
-0316m 3.081m 9.550 m
3.463m 1475 m 10.995 m
2541 m 1.475m 10.995 m
3.463m 0.022m 10.995 m
2541 m 0.022m 10.995 m
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(Lysriss 1)
Beregningsobjekter

Beregningsflater

Egenskaper E Emin Emaks Uo (a1) g2 Indeks
Staircase 1 37.0 Ix 3.24 Ix 88.9 Ix 0.088 0.036
Perpendikulaer belysningsstyrke

Hoyde: -1.616 m

Staircase 2 42.1 Ix 11.5 Ix 85.7 Ix 0.27 0.13
Perpendikulaer belysningsstyrke

Hoyde: 1.293 m

Staircase 3 439 Ix 12.9 Ix 82.1 Ix 0.29 0.16
Perpendikulaer belysningsstyrke

Hoyde: 2.715m

Staircase 4 243 Ix 0.59 Ix 71.4 0.024 0.008
Perpendikulaer belysningsstyrke

Hoyde: 4.028 m

Staircase 5 106 Ix 41.6 Ix 145 Ix 0.39 0.29 CG5
Perpendikulaer belysningsstyrke

Hoyde: 4752 m

Staircase 6 92.8 Ix 55.8 Ix 136 Ix 0.60 0.4

Perpendikulaer belysningsstyrke
Hoyde: 5432 m

Bruksprofil: DIALux forhédndsinnstilling (5.1.4 Standard (transportomrade utenders))
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(Lysriss 1)
Staircase 1

e

278 3.59 4.64 5.99 7.74 10 13

17 22 28 36 46 60 77 100 [ix]
Egenskaper E Emin Emaks Uo (1) g2 Indeks
Staircase 1 37.0 Ix 3.24Ix 88.9 Ix 0.088 0.036
Perpendikulzer belysningsstyrke

Hoyde: -1.616 m

Bruksprofil: DIALux forhandsinnstilling (5.1.4 Standard (transportomrade utendears))
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(Lysriss 1)
Staircase 2

10 13 17 22 28 36 46 60 77 100 [Ix]
Egenskaper E Emin Emaks Uo (1) g2 Indeks
Staircase 2 42.1 Ix 11.5 Ix 85.7 Ix 0.27 0.13

Perpendikuleer belysningsstyrke
Hgyde: 1.293 m

Bruksprofil: DIALux forhandsinnstilling (5.1.4 Standard (transportomrade utenders))
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(Lysriss 1)
Staircase 3
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10 13 17 22 28 36 46 60 77 100 [Ix]

Egenskaper E Emin Emaks Uo (1) g2 Indeks
Staircase 3 43.9 Ix 12.9 Ix 82.1 Ix 0.29 0.16

Perpendikulzer belysningsstyrke
Hoyde: 2.715m

Bruksprofil: DIALux forhandsinnstilling (5.1.4 Standard (transportomrade utendears))
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(Lysriss 1)
Staircase 4
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36
46 60 77 [IX]
Egenskaper E Emin Emaks Uo (a1) 92 Indeks
Staircase 4 243 Ix 0.59 Ix 71.41x 0.024 0.008

Perpendikulaer belysningsstyrke
Hoyde: 4.028 m

Bruksprofil: DIALux forhandsinnstilling (5.1.4 Standard (transportomrade utendears))
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(Lysriss 1)
Staircase 5

36 46 60 77 100 531 [Ix]

Egenskaper E Emin Emaks Uo (a1) 92 Indeks
Staircase 5 106 Ix 41.6Ix 145 Ix 039 0.29
Perpendikulaer belysningsstyrke

Hoyde: 4752 m

Bruksprofil: DIALux forhandsinnstilling (5.1.4 Standard (transportomrade utendears))
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(Lysriss 1)
Staircase 6

46 60 77 100 531 [Ix]
Egenskaper E Emin Emaks Uo (g1) 92 Indeks
Staircase 6 92.8 Ix 55.8 Ix 136 Ix 0.60 0.4

Perpendikulzer belysningsstyrke
Hoyde: 5432 m

Bruksprofil: DIALux forhandsinnstilling (5.1.4 Standard (transportomrade utendears))
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